
Fysikøvelse - Erik Vestergaard – www.matematikfysik.dk 1 

 

Karakteristik af glødepærer 
 

Formål 

Vi skal bestemme (I,U)-karakteristikken for en glødepære.  

 

Apparatur 

En strømforsyning, to multimetre, som skal fungere henholdsvis som et amperemeter og 

et voltmeter, en 6V-glødepære samt nogle ledninger. 

 

Forsøg  

Du skal opstille et simpelt kredsløb, hvor en modstand forbindes til + og – i på en strøm-

forsyning med jævnstrøm. Indsæt herefter et amperemeter og et voltmeter til at måle 

henholdsvis strømstyrken igennem modstanden og spændingen over modstanden. Sørg 

for at holde strømstyrken på højst 1 A! 
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Indstil amperemeteret til at måle i A. Mål herefter sammenhørende værdier af strømstyrke 

I og spænding U. Sørg for at der er ca. 10 nogenlunde jævnt fordelte strømstyrker mellem 

0 og 1,0 A. Skriv dem ned i skemaet nedenfor.  

 

I (A) U (V) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Opgave 

Tast værdierne ind i programmet Vernier Graphical Analysis Pro (forkortet GA). Du skal 

i denne omgang ikke udføre nogen form for regression, men bare kigge på punkterne i 

koordinatsystemet. Hvordan ligger punkterne? 

 

 

Teori 

Vi har allerede set, at ( , )I U -karakteristikker for en almindelig modstand er en ret linje 

med hældningen R ( )U R I  . I tilfældet med en glødetråd ser vi, at der ikke opnås en 

lineær graf. Det ser da umiddelbart ud til, at vi må forkaste Ohms lov, som gældende for 

en glødetråd, men dette er ikke tilfældet. Fænomenet forklares ved, at modstanden i 

glødetråden inde i pæren er afhængig af temperaturen. Når strømmen igennem pæren 

øges, så stiger temperaturen af tråden, hvorved modstanden i tråden ændrer sig. Derfor 

fås ikke en lineær graf. Man kan antage, at modstanden ændrer sig efter følgende formel: 

 0 01 ( )R R T T     

Formlen angiver modstanden i en tråd, som har temperaturen T, givet at man kender trå-

dens modstand 0R  ved en referencetemperatur 0T . Konstanten   er temperaturkoeffi-

cienten, som er en materialekonstant for den pågældende tråd. 

 

 

 


