
Opgaver om resistivitet 

Til at besvare nedenstående opgaver, skal du bruge en side fra Databogen med forskellige 

materialers værdier for resistiviteten. Benyt den midterste søjle med 20 , som er resisti-

viteten ved 20°C. Bemærk at når man har opgivet tværsnitsarealet A i mm2, så kan det 

være en fordel at regne resistiviteten i 2mm m  fremfor m . Eksempel: Ifølge data-

bogen er resistiviteten af aluminium 60,0272 10 m   . Da der går 1 mio. kvadratmilli-

meter på en kvadratmeter, kan det hurtigt omskrives:  

6 20,0272 10 m = 0,0272 mm m      

Derefter vil det være nemmere at bruge formlen: 

(1)         
L

R
A

  .  

 

 

Opgave 1 

Et hus får strøm gennem et kobberkabel med længden 40 m og tværsnitsarealet 6 mm².  

a) Beregn resistansen i kablet. 

b) Hvor stort er spændingsfaldet (spændingen over kablet), hvis der trækkes en strøm 

på 10 A gennem kablet? Er det et acceptabelt spændingsfald sammenlignet med 230 

Volt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Opgave 2 

En lampe skal forsynes med strøm via et kobberkabel på 15 m. Der findes to mulige 

kabler: Kabel 1 med et tværsnitsareal på 1,5 mm2 og kabel 2 med et tværsnitsareal på 2,5 

mm2.   

a) Beregn resistanserne i hvert af kablerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 3 

Formlen (1) fortæller os, at jo mindre resistiviteten af et stof er, jo mindre vil kablets 

resistans være – for fast længde og tværsnitsareal.  

a) Hvilke materialer har den mindste resistivitet: kobber, sølv, aluminium? 

b) Spørg ChatGPT/Copilot, hvorfor man nogle gange anvender aluminium fremfor kob-

ber i ledninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opgave 4  (Åben opgave) 

Vælg selv noget interessant at spørge ChatGPT/Copilot om i forbindelse med emnet, og 

angiv dets svar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


